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A DUPLAFALU, KOR ALAKU BERENDEZES BEEPITESI MODJA

(kozlekedési teriilet, magas talajviz, mélyebb beépités)

A berendezés méreteinél cca 40 cm-rel szélesebb asatas sziikséges, valamint egy vasbeton
alap. A lemez az lUzemkész berendezés terhelésével és a talaj teherbirasaval 6ésszhangban
tervezett. Magas talajviz esetén az AB lemez szintje ala kell csékkenteni.

A telepités és a beépités folyamata:

- le kell ellendrizni, hogy az alaplap mennyire egyenes ( a megengedett eltérés £ 5 mm
minden iranyban). Nagyobb eltérés eseten ki kell egyenliteni simitdbanyaggal.

le kell ellenérizni, hogy a berendezés belsejében vannak e idegen targyak vagy
csapadékviz. Mindez eltavolitando a berendezés kezelése el6tt.

a berendezést atnézziik lehetséges karosodasok kapcsan, ezek a gyarto részérél
elharitandok

Meg kell vizsgalni az alaplapot és eltavolitani az apré kavicsokat €s hasonlot
a berendezés az alaplap kdzepére helyezendd

- csatlakozni kell a kimeneti és a bemeneti csatornara, valamint a csatlakozasokat
vizhatlanna tenni

- megkezdeni a berendezés kérili AB falak betonozasat. Ez alacsony
konzisztenciaju betonnal zajlik max 30 cm vastag rétegekben, ezzel
parhuzamosan pedig a berendezés vizzel valo feltdltése olyan rétegekben,
amelyek kdvetik a betonrétegeket (30-40 cm-rel az utols6 betonréteg felett)

- Az AB fed6lemez az elbrelatott terheléssel dsszhangban méretezett.

A berendezés falai kézti rész betonozasakor a kbvetkezé utasitasok batartandok:

- A betonozas kézileg végezendé
- A szivattyus betonozas nem megengedett
- A beton magassaga nem haladhatja meg az 1 m/napot

- Kizardolag kézi déngdblés megengedett ( léc, kalapacs, acélrudak vagy fa
déngolé segitségével). A mechanikai déngdélés szigoruan tilos.
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A beton mechanikai déngélésének tilalma.

A szivattyus beton kdzvetlen beépitésének tilalma.
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A falakat alacsony konzisztenciaji betonnal betonozzuk max. 30 cm-es réregekben, ezzel parhuzamosan
toltjiik fel a berendezést vizzel olyan rétegekben, amelyek kovetik a betonrétegeket (30-40 cm az utolsé
betonréteg felett)
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homok (nedves, nem tomdoritett)

Cégnév: POLYDUCT Mianyagipari Zartkor{ien M(ikédo Rt.
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A SZOGLETES BERENDEZES BEEPITESI MODJA

(zoldteriilet, max. 30 cm fold)

A berendezés méreteinél cca 40 cm-rel szélesebb asatas sziikséges, valamint egy vasbeton alap.

A telepités és a beépités folyamata:

- le kell ellenérizni, hogy az alaplap mennyire egyenes ( a megengedett eltérés £ 5 mm minden
iranyban). Nagyobb eltérés esetén ki kell egyenliteni simitéanyaggal.

O le kell ellendrizni, hogy a berendezés belsejében vannak e idegen targyak vagy csapadékviz.
Mindez eltavolitandé a berendezés kezelése elbtt.

0 a berendezést atnézziik lehetséges karosodasok kapcsan, ezek a gyarto részérél elharitanddk
O Meg kell vizsgalni az alaplapot és eltavolitani az apré kavicsokat és hasonlo6t

O a berendezés az alaplap kdzepére helyezend6

- csatlakozni kell a kimeneti €s a bemeneti csatornara, valamint a ??? vizhatlanna tenni

O megkezdeni a berendezés korili homokkal valé betemetést max. 30 cm vastag retegekben,
kézi déngoles altal, ezzel parhuzamosan pedig fokozatosan téltjik fel a berendezést vizzel
ugy, hogy kovetjik a betemetés rétegeit (30-40 cm az utolsé homokréteg felett)

[0 Ezutan a berendezés lizemkész.(tele kell maradnia vizzel)

Amennyiben a beépités helyszinének kézvetlen kbézelében nehéz gépesités vagy magas talajviz
talalhatd, valamint akkor, ha a berendezés az el6relatottnal mélyebbre beépitendé (30 cm fedéréteg),
a teriilet nem tekinthetd zdldteriiletnek.Ezekben az esetekben a kézlekedési teriiletekre vonatkozo

beépitési utasitasok hasznalandok.
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Nehéz gépészet kozlekedési tilalma.
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Homok (nedves, nem dongolt)

‘Homok BdVes,rjem dongolt)
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Fontos megjegyzés:

Ez egy alatlanos beépitési javaslat. A beépités és a méretezés alkalmaval tekintettel kell lenni a
terepen fennallé helyzetre és a szakmai szabalyokra.
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